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Controle en behandeling lastoevoegmaterialen 

Opslagcondities geconditioneerde ruimte 

Condities Basische elektroden Gevulde draden Massieve draden 
Temperatuur & relatieve 
vochtigheid 

17-27°C / Max. 60% 
27-37°C / Max. 50% 

17-27°C / Max. 60% 
27-37°C / Max. 50% 

N.v.t. 
 

Wekelijkse controle 

Datum Temperatuur °C Relatieve 
vochtigheid  % 

Gecontroleerd 
door 

Handtekening 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
● Voor Ready Pack/Dry Pack is geconditioneerde opslag niet noodzakelijk mits de verpakking niet      
   geopend of beschadigd is. 
● Beschadigde Ready Pack/Dry Pack verpakkingen dienen direct weggegooid te worden en geopende   
   verpakkingen dienen na de voorgeschreven openingstijd te worden weggegooid in de daarvoor   
   bestemde afvalbak.  
● Voor het openen van een pak vacuüm verpakte elektroden dient de lasser de datum en tijdstip op  
   de verpakking te vermelden. 
 

Goedkeuring 

J.de Jonge Group Inspectie Opdrachtgever 
Handtekening:  Handtekening:  Handtekening 
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Datum: Datum: Datum: 
 

 
 


